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Buitendouche:
De douche leveren we zoals bovenstaand, (RVS 316 mat of gepoedercoat RAL 9005).
- Alle technieken dienen binnen geplaatst te worden (adviseren bij de watervoorziening)
- Vanuit het mengventiel gaan we met gemengd water (op ingestelde temp) naar de douche.
- Voorzieningen benodigd bij de douche (aansluiting douche ½ buitendraad).
- 1x 4 aderige kabel t.b.v. piezo bediening (advies 4x0,8mm)
- 1x leiding unicor (16mm) of iets dergelijks naar de ruimte waar de ketel hangt.
- Beton voet van 500x500x120 mm waar de douche op vast geschroefd kan worden, leiding en

kabel komen hart voet binnen (sparing 50mm is voldoende).
* Te verzorgen door opdrachtgever/installateur

Buiten Douche

RVS 316, Geborsteld

Geleverd incl. Piëzo, schakelkast,

mengventiel, afsluiter, M8 bouten en pluggen

AutoCAD SHX Text
R=125

AutoCAD SHX Text
min. 120mm dikke betonpoer t.b.v. anker bouten

AutoCAD SHX Text
aansluiting ½ buitendraad

AutoCAD SHX Text
16 mm unicor

AutoCAD SHX Text
aansluiting ½ binnendraad

AutoCAD SHX Text
centreren onder douch voet

AutoCAD SHX Text
4x0.8 kabel t.b.v. piëzo bediening oplassen, advies waterdicht afwerken met hars  

AutoCAD SHX Text
50mm doorvoer

AutoCAD SHX Text
 180

AutoCAD SHX Text
3x M8 100mm Verzonken kop 3x M8 fisher Pluggen


	Sheets and Views
	01


